


光ファイバによる分布型ひずみ測定技術では、 対象物から適切に情報を得るための光ファイバの敷設技術が欠かせません。

工業的光ファイバ敷設を行う場合、 効率よく、 安定性があり、 厳しい環境条件で正常に機能する特殊ファイバが必要とされ

る場面があります。

ニューブレクス㈱ではこれら基礎技術について協力会社とのコンソーシアムにて研究開発を進め、 独自のノウハウと技術を開

発しております。

これらのノウハウと技術連携をベースに光ファイバによる構造物のヘルスモニタリングサービスをご提供致します。

光ファイバによる構造物のヘルスモニタリングサービス

ニューブレクス㈱ではパルス･プリポンプ （特許出願済） の技術を用いて、 従来の BOTDR

技術の限界であった空間分解能及び精度を飛躍的に向上させることに成功しました。

PPP-BOTDA （Pulse-PrePump Brillouin Optical Time Domain Analysis） では空間

分解能 10cm、 ひずみ測定精度 ±25με、 再現性 ±15μεを世界で初めて実用化し、

NBX-6000 として販売しています。

高精度ひずみ分布計測器の開発及び販売

高精度な実測データに基づく、 実用性のある情報を得るために、 解析技術を高度化し、 その結果をコンピュータで三次元的

に分かりやすく表示することが必要です。 ニューブレクス㈱は独自の技術手法を創出し、 ツール化することに成功しました。

このツールを用いて光ファイバの計測結果を解析すれば、 構造物の内部状況及び事故の兆候を容易に把握することができま

す。 これら 3D 解析サービス及びソフトウェアをご提供致します。

3D 解析サービス及びソフトウェアの販売

新規に取得するデータのほか、 従前のデータも貴重な情報財産です。

これら紙ベースあるいは電子ファイル （Ｅｘｃｅｌなど） のデータをデータベース化する

為に、 データ入力及び集計、 分析を行います。

データベース化により、 データの分析や傾向の推測などが行えるようになり、 ヘルス

モニタリングの精度向上と、 より安全な設備運用を期待できます。
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